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设计订做业余无线电HAM俱乐部:呼号马夹、呼号帽子、呼号车牌等活动文化用品。销售车载台、对讲机、UV短波天线、CW练习器、电自动键、电源等无线电相关设备  电话：13780512016  QQ：805012242


业余无线电基础知识及使用常识  

     为帮助会员简单了解业余无线电, 更好地使用无线电，在网上寻找了一些关于业余无线电基础知识及使用常识，仅供大家参考，希望对各位有所帮助。
一、业余无线电通信的含义,业余无线电从诞生至今历时百年。1993年开始，中国无线电运动协会开始发展个人会员，我们加入的就是此组织。业余无线电通信在无线电通信领域起着服务，辅助救援、应急通信等重要作用。

1、业余电台：是经过国家主管部门正式批准，业余无线电爱好者为了试验收发信设备、进行技术探讨、通信训练和比赛而设立的电台。业余电台分为集体电台、个人电台两种。业余无线电爱好者在世界上普遍称为
“HAM”，汉语解释为“火腿”，故又称无线电爱好者为“火腿”。
2、业余电台的分区：
1—北京，2—黑龙江、辽宁、吉林，3—河北、天津、内蒙、山西。4—上海、山东、江苏。5—浙江、江西、福建，6—安徽、河南、湖北，7—湖南、广东、广西、海南，8—四川、重庆、贵州、云南，9—陕西、甘肃、宁夏、青海，φ—新疆、西藏，BVφ～BV9—台湾，VR2—香港，XX9——澳门。
3、业余电台的呼号：也就是每个人在业余无线电通信中所使用的名字，这个名字在全国及全球都是唯一的。业余电台呼号由中国无线电运动协会核批，呼号由三个部分组成：冠字、业余分区、后缀。
（1）冠字：由1—2个英文字母或字母和数学组成。联合国下设的专业机构“国际电信联盟”（即ITU）划分给中国的呼号前缀共有3个系列：BAA—BZZ，XSA—XSZ，3HA—3UE。我国规定业余电台使用以字母B开头的一个系列。（特定原因，香港VRZ、澳门XX）。我国业余电台第二个字母包含了电台性质，如：BY代表集体台，BT代表特设电台（重大活动时），BV代表台湾省，BZ是在集体台上使用的个人呼号。BA、BD、BG分别表示持有一级、二级和三级、四级《操作证书》的个人业余电台。
（2）业余分区：用一位数字表示，如河北为3。
（3）后缀：这是电台自己特有的名字，我国规定用2～3个字母。分配给河北省的后缀为：3MA—3RZZ，有4212个。
二、业余无线电通信的操作
1、业余电台通信原则。一般情况下，仅限于技术交流、个人情况介绍及竞赛。其基本原则要点：
（1）只允许与业余电台联络并使用明通语言。
（2）语言、态度文明礼貌，通信联络简单扼要。
（3）不得做广播娱乐之用，不得在机上调笑、嬉闹。
（4）在电台执照和《操作证书》核准范围内操作。
（5）不准无《操作证书》人员上机操作。
（6）不得阻碍他台通信，不得截听扩散他台通信内容。
（7）严禁从事商业及与蠃利有关的活动。
（8）严禁进行政治、宗教活动。
（9）严禁在电台上议论个人隐私及秘密内容。
（10）严禁进行对他人人身攻击。除此外，还要承担交换QSL卡片义务，填写电台日记等。
2、业余电台信号报告：业余电台的信号报告由三部分组成：可辨度“R”（Readability）、信号强度“S”（Strength）、音调“T”（Tone）。故信号报告也常称为“RST”。
（1）信号可辨度“R”指信号的清晰程度，分五级，位于报号的第一位。1、信号不可辨；2、不容易分辨；3、能辨别，但困难；4、能辨别，没什么困难；5、非常清楚。
（2）信号强度“S”指信号大小。分九级，位于报告第二位。
1、刚有些知觉、极弱；2、很弱；3、弱；4、强度尚可；5、信号还好；6、好信号；7、有一定强度的信号；8、强信号；9、特别强的信号。
在语言通信中，只报告前两项。只有在电报、电传及其他一些数字通信中报告全部三项，即再加上信号质量“T”，信号质量也用1～9中的一位数字表示，每一级差代表接收到的信号功率相差6dB。对于好信号的报告，在语言通信中就是“59”。
3、业余电台的QSL卡片：“QSL”在通信中必不可少，是业余电台持有的一种确认联络或收听的凭证，也是升级的依据之一。
4、业余通信的语言。
（1）;字母解释法由于通信中每个人的发音不同，加之有的字母发音的尾音相近，造成听不清听不准确，字母解释法就是解决此类问题。根据国际电信联盟规定，业余通信中运用国际民航组织（ICAO）使用的解释法作为“标准解释法”。 举例来说： 呼号BG1ACR用正确的字母解释法就是BROVA GOLF ONE ALPHA CHARLIE REMEO; （为了大家方便学习，用中文标注，仅供参考）;A : ALPHA （埃尔发） —a er fa;B : BRAVO （勃而阿伏喔） —bu rua wo ;C : CHARLIE （恰里） D : DELTA （德耳塔） E : ECHO（爱柯喔） —ai kao ;F : FOXTROT（福喔克斯基喔特）—fou k si chao te G : GOLF（高尔夫） ;H : HOTEL（侯太而） —hao tai ao I : INDIA （印地安） —yin di ya ;J : JULIET（朱丽叶） —jiu li te; K : KILO（克依勒欧） —kai lou ;L : LIMA （利马） M : MIKE（马埃克） —mai ke ;N : NOVEMBER （呐欧分勃额） —nao wen bo; O: OSCAR （奥斯卡） 
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	四．关于中继台中继台就是我们常说的“电话总机”。中继常建在山上或者其它位置较高的地方，以便扩大低功率手持型或移动型设备的通信范围。
1．上行频率：中继接收信号的频率，也是我们向中继的发送频率。
2．下行频率：中继向外发射信号的频率，也是我们的接收频率。
3．顺差：一般解释是指上、下行频率的差。有上差（+）或下差（-）。一般50MHZ段为1MHZ，144MHZ段为600KHZ，430MHZ段为5MHZ。对于非标准顺差的设置，按异频方式操作。
4．亚音（有的称哑音）：中继台在载波中叠加一个频率非常低的音频信号，以避免中继台被干扰，这个音频信号就是亚音，发射时把这个低频的不可听到的信号（因此叫亚音）连续的叠加到频率上进行发射。同时，亚音用来启动中继台的中转动作。但也有的中继没有设置亚音，这就看具体情况了。亚音分为CTCSS系统和DCS系统。我们常用的是CTCSS，即亚音编码静噪系统，属于模拟亚音，频率从67.0Hz、69.3Hz、一直到 250.3Hz，共39个亚音点。另外有一种亚音是DCS（Digital Coded Squelch），即数字静噪系统，属于数字亚音，比CTCSS系统更可靠，更先进，有104个亚音点，是在语音前和发射结束前利用数字编码的形式发射。这种亚音只能同时发射和接收（即不能设置只发射而不接收的）。目前，石家庄使用的中继有：1号中继：上行频率434.950，下行频率439.950，下差5，亚音88.5。暂已关闭。2号中继：上行频率434.650，下行频率439.650，下差5，亚音77.4。时开时关。3号中继：上行频率434.500，下行频率439.500，下差5，亚音88.5。2米中继（暂名）：上行频率144.0625，下行频率147.850，非标准顺差，亚音88.5。辛集市中继：上行434.550，下行439.550，下差5，亚音88.5。
五．通联中应该注意的事项

1．首先要按照中国无线电业余电台通信原则进行。
2．通联前要先查听频率上有无友台在使用，不可上来就呼叫。
3．通联语言要简洁、文明，不能过分开玩笑。（到特定区域直频时可以放开些，如：深山，很大范围不会有友台等特定环境）。注意尽量使用常用语，如：抄收了、拷贝了、73、再见、感谢给我的信号报告等等。
4．在使用中继进行通联时更应该注意语言简短，如遇通联高峰或通联内容较长时，在条件允许的情况下尽量转直频进行，切忌长时间占用频率。在遇紧急情况有人使用频率时，一定不要干扰。
5．关于插入。一般情况下尽量少使用插入，如确需插入，要在对方通联中礼貌进行，并提出：请求Break; in或请求插入，对方允许后再讲话。不可强行插入到对方正在进行的通联中。另外，插入结束时一定在说：插入结束或Break; in结束。
6．常见的语法不妥之处。一般通联结束时，都以“73”或“73，再见”结束。常有人说：“把美好的73送过去，再见”。还有的讲：“暂时73，再见”。这都是语法不妥之处，有的老火腿也会出现这种错误。关于73，由来已久，是电报中用的友好问候，到现在的解释就是“给您好美好的祝愿”之意。
六． 总之，新手上路，多多守听就能很快熟悉，过不了多长时间你就会感到：业余电台其实很简单。祝各位通联快乐！73，再见。
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