最新的升级软件可以解决如下的问题
1. 扫描到信道的时候，无法指示当前扫描到的信道，
扫描到模拟信道时，会显示相应的信道名称或者对应的接收频率（频率显示模式下，同下）；扫描到数字信道时，如果接收到的是全呼，则在通话结束返回待机界面时会显示对应扫描到的信道名称或者对应的接收频率一段时间（PC设置的扫描挂起时间），然后变回原信道的信道名称或者接收频率，如果接收到的是组呼或者单呼，则如果PC软件设置的单呼或组呼挂起时间小于扫描挂起时间，则和全呼一样，显示一段时间（PC设置的扫描挂起时间减去PC设置的单呼或组呼挂起时间，单呼返回的是未接呼叫界面，在该时间内按返回键显示效果同组呼一样），否则通话结束后返回待机界面时显示的是信道原名称或原接收频率。
2.当在模拟信道启动扫描后。可收到数字信道，（扫到信道后，发射可能引起死机一直处于发射）  但当首次接收到数字信道后，再次扫时，常出现有数字接收界面，但无声音，信道仍在扫描。过很长时间后才收到声音并停止扫描
3.当在数字信道启动扫描时，基本扫不到自己所要数字信道。
4.键盘解锁后第一次按菜单键无反映，需要按两次菜单键才能调出主菜单
5.建议 音量电位器小范围旋转时屏幕音量条不显示。音量最小值为1，在日常使用有需要临时关闭喇叭声音。建议喇叭音量最小改为0，实现不关机喇叭无声。
6.可编程按键 增加 区域切换 功能，方便切换。
升级之后，可通过如下的操作查询到你手中MD-380的版本
菜单->设置->对讲机信息->版本

固件版本：D002.024

CP版本：01.29

硬件版本：V01.00

升级的操作如下
按住侧键1跟PTT键开机，你会看到指示灯在闪烁，打开升级软件，将最新的升级文件写进去
如果您手中的机子并没有升级的话，请不要用最新板的软件V01.29，通过菜单->设置->对讲机信息->版本来确定你手中的版本，如果你手中的固件版本是早于D002.023跟 D002.024的话，请先将您的机子升级或者使用V01.28版本写频。

